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Micro

It is a elastic microfiber fabric with composition
87% polyester and 13% Spandex, its width is 145
cm and the weight 225 GSM.

It has an extremely soft feel, it is an imitation of
suede, but elastic, with great recovery capacity,
valid for the footwear industry, used as inner
linings, insoles and especially for exterior of
women’s boots.

It is a very exclusive fabric due to the difficulty of its
manufacture. It supports multiple treatments, and it
is ease of being molded, its elasticity, and its ability
to recover, it is an unbeatable option for the
manufacture of material for orthopedic use.

Permanent stock.
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Es un tejido de microfibra elastica en poliéster
87% y Spandex 13%, su ancho es de 145 cm, su
peso es de 225 gr/m2.

Tiene un tacto extremadamente suave es una
imitacion al ante, elastica, con gran capacidad
de recuperacion, vélida para la industria de
calzado, usado como forros interiores, plantillas y
especialmente para el exterior de botas de muijer.

Se trata de un tejido muy exclusivo por la
dificultad de su fabricacion. Admite multiples
tratamientos como estampado, pegado, gofrado,
etc. Gracias a su facilidad para ser moldeada, a
su elasticidad, y capacidad de recuperacion, es
una opcion inmejorable para la fabricacion de
material de uso ortopédico.

Stock permanente.
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Composition
87% Polyester

y

13% Spandex

Width

145 cm +/- 2

Weight

225 GSM +/-5

Warp knitted fabric

Optional processes
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Camel Roble Avellana

Marron i Burgundi
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Burdeos Perla Antracita Turquesa Cobalto Marino



Micro

Botella Morado Negro

Pistacho



Physical Test
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Abrasion resistance (Martindale dry) - EN ISO 20344-6.12-2011 - Without holes after 25600 c.
Abrasion resistance (Martindale wet) - EN ISO 20344-6.12-2011 - Without holes after 12800 c.
Water vapour permeability - EN ISO 20344-6.6+6.8-2011 - 13,9 mg/cm2.h
Water vapour coefficient - EN ISO 20344-6.6+6.8-2011 - 111,5 mg/cm2
Determination of water vapour absorption - EN ISO 20344-6.7-2011 - 0,4 mg/cm2
Color fastness to alkalyne perspiration - EN ISO 17700-met. D-2019 - Cotton (4) Terylene (4)
Color fastness to acid perspiration - EN ISO 17700-met. D-2019 - Cotton (5) Terylene (5)

Test Fisico
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Resistencia a la abrasion (Martindale seco) - EN ISO 20344-6.12-2011 - Without holes after 25600 c.
Resistencia a la abrasion (Martindale himedo) - EN ISO 20344-6.12-2011 - Without holes after 12800 c.
Permeabildad vapor agua - EN ISO 20344-6.6+6.8-2011 - 13,9 mg/cm2.h
Coeficiente vapor agua - EN ISO 20344-6.6+6.8-2011 - 111,5 mg/cm2
Determinacion de absorcion de vapor de agua - EN ISO 20344-6.7-2011 - 0,4 mg/cm2
Solidez del color a la perspiracion alcalina - EN ISO 17700-met. D-2019 - Cotton (4) Terylene (4)
Solidez del color a la perspiracion acida - EN ISO 17700-met. D-2019 - Cotton (5) Terylene (5)






